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地球環境にやさしい
常温工法・改質アスファルト防水
スーパーフレックス100S



Superflex
適用箇所

100S
スーパーフレックス100Sは合成樹脂で改質された良質なアスファルトと

特殊セメントの水和反応による常温工法改質アスファルト防水材です。

垂直面の施工でもダレがなく、目的の厚みまで一度に塗布することが可能です。

また地下壁の後やり防水材はもとより、先やり防水材として

各種山留壁（SMW・横矢板・地中連壁 等）への施工が可能で、

塗り継ぎ目のないシームレスな防水層を形成します。

スーパーフレックス100Sは建築・土木さまざまな分野で作業性・経済性の面で力を発揮します。

地球環境にやさしい無公害防水

1

●地下構造物の地下外壁防水

●処理場・共同溝・トンネル等の防水

●厨房・浴室・トイレ等の室内防水

●池・プール等の防水

特　長

山留壁面を下地として、防水層を形成した後、躯体コ
ンクリートを構築します。

■先やり防水
躯体コンクリートを構築後、コンクリートを下地とし
て、防水層を形成します。

■後やり防水

1
作業環境に有害な有機溶剤を
含んでおりません。

室内での作業も安全です!! 2
湿った下地への施工が可能です。

エマルション系材料だから
湿った下地でも安心!!

9
スプレー吹付け、
コテ施工が
可能です。

どんな
場所でも
施工が
らくらく!!

4
垂直面の施工もダレがなく作業性良好です。

必要に応じて20㎜厚まで
一度に塗布可能で、厚付けしても
ダレることなく施工可能!!

3
高水圧に耐える防水層を作ります。

5気圧（0.49MPa）にも耐える
優れた防水性!!
大深度地下にも対応!!

6 継ぎ目のないシームレスな防水層を作ります。

塗り継ぎは完全一体化!!

7 接着剤としての使用が可能です。

断熱材や保護材の接着が容易!! 8 海水に抵抗性があります。

塩水噴霧試験異常無し!!

5 スペースの有効利用を実現します。

先やり防水工法!!

10
湿潤、乾燥面を問わずモルタル、コンクリート、
鋼材に対する接着が良好です。（後やり防水工法）
また、後打ちのコンクリート・モルタルに
対する接着が良好です。

強い接着力!!

スーパーフレックス100S

適用仕様

Superflex 100S
スーパーフレックス100S
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weber. tec 901（ユーロラン3K）を1に対し水10（重量比）
にて希釈し全面に塗布する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2㎏/㎡

1 プライマー

完全硬化　24時間以上（20℃）
4 養生

必要に応じ保護層を設ける。
SFマットC、保護モルタル、発泡ポリスチレンボード、発泡
ポリエチレンシート 等

5 保護層（別途工事）

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れ
ながら低速にて空気を巻き込まない様、均一になるまで
よく攪拌し、コテ塗り又は、専用スプレー機にて施工を行
う。（可使時間約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.0㎏/㎡

3 防水層

出隅、入隅、打継ぎ部分は、スーパーフレックス100Sにて
増し塗り施工を行う（200㎜巾）
（入隅部は必要に応じて、ポリマーセメントモルタル等で
R取り処理を行う）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.0㎏/㎡

2 入隅、打継ぎ処理

工 法 平 均 膜 厚
プライマー

weber. tec 901プライマー
（ユーロラン3K）

防水材
スーパーフレックス100S

保護層※
（別途工事）

S F － 4 0.2㎏/㎡

0.2㎏/㎡

4.0㎏/㎡ SFマットC ※

SFマットC ※

約3.2㎜

約4.0㎜5.0㎏/㎡S F － 5

※その他、保護モルタル・発泡ポリスチレンボード・発泡ポリエチレンシート　等

施工仕様 工程・施工要領／SF-4工法

施 工 図

後やり防水仕様 ［主用途：地下外壁・室内］

SF仕様 Superflex 100S
スーパーフレックス100S

weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布

スーパーフレックス100S塗布

保護層 SFマットC貼り付け（別途工事）

打継ぎ部増し塗り

入隅部R取り処理

保護モルタル

均しコンクリート

プライマー

スーパーフレックス100S
防水層

保護層
（別途工事）

木コン・セパ補強塗り
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施工仕様 工程・施工要領／SF-4工法

施 工 図

後やり防水仕様 ［主用途：地下外壁・室内］

SF仕様 Superflex 100S
スーパーフレックス100S

weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布

スーパーフレックス100S塗布

保護層 SFマットC貼り付け（別途工事）
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木コン・セパ補強塗り



54

工 法 平 均 膜 厚
導水緩衝シート
SFシート

防水材
スーパーフレックス100S

S F F － 4 1.1m/㎡

1.1m/㎡

4.0㎏/㎡ 約3.2㎜

約4.0㎜5.0㎏/㎡S F F － 5

施工仕様

施 工 図

山留め面 下地の種類

先やり防水仕様 ［主用途：地下外壁］

Superflex 100S
スーパーフレックス100S

●横矢板・・・土砂等の付着物が清掃されている事。漏水処理
がなされている事。
●ＳＭＷ・・・極端な凹凸がないよう平滑に処理されている
事。漏水処理がなされている事。
●シートパイル・・・土砂等の付着物が清掃されている事。ジョ
イント部の凹みがない事。

工程・施工要領／SFF-4工法

導水緩衝用SFシート貼り付けスーパーフレックス100S塗布 スーパーフレックス100S塗布横矢板面SMW面 シートパイル面

側壁部

下地条件

●横矢板・・・SFシートを全面にステップル等にて木部分に固定する。
●ＳＭＷ・・・SFシートを全面にかさ釘又はステップル等にてSMW面に
固定する。（4本/㎡程度）
貼り付けは、捨てコン下部までとしジョイントラップは、50㎜以上と
する。
ジョイント部は、ジョイントテープ等により口が開かないよう処理
を行う。

導水緩衝シート貼り付け1

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れながら低
速にて空気を巻き込まない様、均一になるまで良く攪拌し、専用ス
プレー機にて施工を行う（可使時間約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.0㎏/㎡

防水層3

必要に応じてセパ受け金物回りを膨脹性シール材又は非加硫ブチ
ルゴム系シール材で補強処理を行う。

補強処理（別途工事）4

セパ受け金物設置（別途工事）  P6参照2

●下地を清掃し、異
物のないように
処理を行う。
●排水処理（別途工
事）が適確に行わ
れている事。

床面部

下地条件

weber. tec 901（ユーロラ
ン3Ｋ）を１に対し水10
（重量比）にて希釈し全面
に塗布する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2㎏/㎡

プライマー1

役物箇所等補強増し塗り
を行う。
入隅 中間杭回り（Ｈ鋼杭  
コンクリート杭）等

補強処理（別途工事）2

スーパーフレックス100Sの
液体の中に粉体を徐々に入
れながら低速にて空気を巻
き込まない様、均一になるま
で良く攪拌し、専用スプレー
機・コテ等にて施工を行う
（可使時間約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.0㎏/㎡

防水層3

床面部 側壁部

保護モルタル

躯体コンクリート

スーパーフレックス100S
防水層

均しコンクリート

割りグリ

排水暗渠（必要時）

SFシート

山留壁

導水用パネル・マット
　　　　　（必要時）

SFF仕様

セパ受け金物

補強増塗り

スーパーフレックス100S
防水層
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工 法 平 均 膜 厚
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施 工 図
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がなされている事。
●ＳＭＷ・・・極端な凹凸がないよう平滑に処理されている
事。漏水処理がなされている事。
●シートパイル・・・土砂等の付着物が清掃されている事。ジョ
イント部の凹みがない事。
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側壁部
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●横矢板・・・SFシートを全面にステップル等にて木部分に固定する。
●ＳＭＷ・・・SFシートを全面にかさ釘又はステップル等にてSMW面に
固定する。（4本/㎡程度）
貼り付けは、捨てコン下部までとしジョイントラップは、50㎜以上と
する。
ジョイント部は、ジョイントテープ等により口が開かないよう処理
を行う。

導水緩衝シート貼り付け1

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れながら低
速にて空気を巻き込まない様、均一になるまで良く攪拌し、専用ス
プレー機にて施工を行う（可使時間約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.0㎏/㎡

防水層3

必要に応じてセパ受け金物回りを膨脹性シール材又は非加硫ブチ
ルゴム系シール材で補強処理を行う。

補強処理（別途工事）4

セパ受け金物設置（別途工事）  P6参照2

●下地を清掃し、異
物のないように
処理を行う。
●排水処理（別途工
事）が適確に行わ
れている事。
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weber. tec 901（ユーロラ
ン3Ｋ）を１に対し水10
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に塗布する。
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役物箇所等補強増し塗り
を行う。
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液体の中に粉体を徐々に入
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副 資 材

Superflex 100S
スーパーフレックス100S

先やり防水端部処理例

　防水層及び後打ちのコンクリートをより確実に打
設するために、山留壁から流出している水をスムー
ズに排水するよう、均しコンクリートを打設する前に
ＳＦシートを底部割りグリ石に設置した排水用暗渠
まで折り返し敷設して下さい。

　先やり防水工法では、型枠保持用のセパレーターを設置する際
に、導水緩衝シート及び防水層の貫通部に大きな損傷が発生しま
す。
　防水用スクリュービットを使用することで、SFシート及びスー
パーフレックス100S防水層の貫通部を最小限に抑え、大型止水リ
ングで貫通部を塞ぎます。また、火気溶接を一切使用しないので、
火花による防水層の破損の心配はありません。

防水用スクリュービット（セパ受け金物）

　下地がコンクリート構造物でない先やり防水工法では、山留壁
からの歪みや水分を遮断する必要があります。
　SFシートは遮水層となるポリエチレンフィルムを緩衝機能を有し
たスパンボンド不織布で挟み込むことで、スーパーフレックス100S
防水層の破断を防ぎ、山留壁からの水分を効果的に導水します。

底部の排水処理
　次の工程のＳＦシートは必ず前工程のＳＦシート
より山留壁側に張り付けしっかり固定した後に、前工
程のスーパーフレックス100S防水層に塗り重ねるよ
うに次工程のスーパーフレックス100Sを塗布して下
さい。

防水層のジョイント処理

　スリーブ管及び固定用ツバの油脂、錆等を除去し
た後、ＳＦシートをスリーブ管には巻き上げず、固定
用ツバの部分でテープまたはシーリング材で固定し
ます。その後、スリーブ管まで一体になるようにスー
パーフレックス100Sを塗布し、スリーブ管の周囲に水
膨張性シール材又は非加硫ブチルゴム系シール材
等を施工します。

スリーブ管の防水処理
　切梁支柱のＨ鋼の油脂や錆、泥等を完全に除去
し、スーパーフレックス100Sを底部と一体になるよう
にＨ鋼に立ち上げ塗布します。その後、Ｈ鋼の周囲に
水膨張性シール材又は非加硫ブチルゴム系シール
材等を施工します。

切梁支柱Ｈ鋼の防水処理

ＳＦシート（下地導水緩衝シート）

※防水用スクリュービットは㈱北斗金属工業の商標・製品です。

山留壁

SFシート

割りグリ
均しコンクリート排水暗渠

（必要時）
導水用パネル・マット（必要時）

スーパー
フレックス100S
防水層 均しコンクリート

山留壁

躯体

ジョイント部（接合部）

SFシート

〔次工程の防水層〕

〔前工程の防水層〕

スーパー
フレックス
100S

山留壁

H鋼
SFシート
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山留壁

大型止水リング

ねじ込み式セパ受け金物

セパレーター

スクリュービット

スーパーフレックス100S
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テープ貼り
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一般防水 ［主用途：室内・地下壁］

Superflex 100S
スーパーフレックス100S

工程・施工要領／S-3C工法

weber. tec 901（ユーロラン3Ｋ）を１に対し水10（重量比）にて希釈し全面に塗布する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2㎏/㎡

プライマー1
下地コンクリートを清掃し、異物のないように処理を行う。下地条件

入隅、打継ぎ部分は、スーパーフレックス100Sにて増し塗り施工を行う（200㎜巾）。
必要に応じ、目地及び壁と床の切付け部などの挙動の予想される部位は別途補強処理を行う。
（入隅部は必要に応じて、ポリマーセメントモルタル等でR取り処理を行う）

入隅、打継ぎ処理2

完全硬化　24時間以上（20℃）
養生6

必要に応じ、保護層を設ける。（別途工事）
保護モルタル、SFマットC、発泡ポリスチレンボード、発泡
ポリエチレンシート 等

保護層7

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れながら低速にて空気を巻き込まない様、均一にな
るまでよく攪拌し、コテ等にて全面に均一に塗布する（可使時間約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5㎏/㎡

防水層（下塗り）3

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れ
ながら低速にて空気を巻き込まない様、均一になるまで
よく攪拌し、コテ等にて全面に均一に塗布する（可使時間
約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5㎏/㎡

防水層（上塗り）5

下塗りの防水材が乾燥しないうちに、ＵＤＭクロスを
ローラーで押さえ貼り付ける。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.1m/㎡

補強布4

工 法 平均膜厚
プライマー
weber. tec 901
（ユーロラン3K）

防水材
スーパーフレックス

100S

保護層※
（別途工事）

補強布
UDMクロス

S－ 3

S－3C

0.2㎏/㎡ 3.0㎏/㎡ －

1.1m/㎡

防水材
スーパーフレックス

100S

－ 保護モルタル ※ 約2.4㎜

0.2㎏/㎡ 1.5㎏/㎡ 1.5㎏/㎡ 保護モルタル ※ 約2.4㎜

※その他、ＳＦマットＣ・発泡ポリスチレンボード・発泡ポリエチレンシート　等

施工仕様／S-3工法

下地躯体

S仕様

シーリング

ラス鋼

モルタル

タイル

weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布

スーパーフレックス100S塗布

スーパー
フレックス100S
防水層

UDMクロスプライマー



施 工 図

98

一般防水 ［主用途：室内・地下壁］

Superflex 100S
スーパーフレックス100S

工程・施工要領／S-3C工法

weber. tec 901（ユーロラン3Ｋ）を１に対し水10（重量比）にて希釈し全面に塗布する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2㎏/㎡

プライマー1
下地コンクリートを清掃し、異物のないように処理を行う。下地条件

入隅、打継ぎ部分は、スーパーフレックス100Sにて増し塗り施工を行う（200㎜巾）。
必要に応じ、目地及び壁と床の切付け部などの挙動の予想される部位は別途補強処理を行う。
（入隅部は必要に応じて、ポリマーセメントモルタル等でR取り処理を行う）

入隅、打継ぎ処理2

完全硬化　24時間以上（20℃）
養生6

必要に応じ、保護層を設ける。（別途工事）
保護モルタル、SFマットC、発泡ポリスチレンボード、発泡
ポリエチレンシート 等

保護層7

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れながら低速にて空気を巻き込まない様、均一にな
るまでよく攪拌し、コテ等にて全面に均一に塗布する（可使時間約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5㎏/㎡

防水層（下塗り）3

スーパーフレックス100Sの液体の中に粉体を徐々に入れ
ながら低速にて空気を巻き込まない様、均一になるまで
よく攪拌し、コテ等にて全面に均一に塗布する（可使時間
約40分 20℃）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5㎏/㎡

防水層（上塗り）5

下塗りの防水材が乾燥しないうちに、ＵＤＭクロスを
ローラーで押さえ貼り付ける。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.1m/㎡

補強布4

工 法 平均膜厚
プライマー
weber. tec 901
（ユーロラン3K）

防水材
スーパーフレックス

100S

保護層※
（別途工事）

補強布
UDMクロス

S－ 3

S－3C

0.2㎏/㎡ 3.0㎏/㎡ －

1.1m/㎡

防水材
スーパーフレックス

100S

－ 保護モルタル ※ 約2.4㎜

0.2㎏/㎡ 1.5㎏/㎡ 1.5㎏/㎡ 保護モルタル ※ 約2.4㎜

※その他、ＳＦマットＣ・発泡ポリスチレンボード・発泡ポリエチレンシート　等

施工仕様／S-3工法

下地躯体

S仕様

シーリング

ラス鋼

モルタル

タイル

weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布

スーパーフレックス100S塗布

スーパー
フレックス100S
防水層

UDMクロスプライマー



1110

防 水 材

形 態 液体粉体の液粉混合タイプ

基 材 改質アスファルトエマルション特殊セメント

固 形 分 約85%

混 合 比 重 約1.0

粘 性 ペースト状

色 黒褐色

配 合 液体：粉体＝4：1（重量比）

荷 姿 30㎏／ポリ容器（液体24㎏、粉体6㎏）

可 使 時 間 約40分（20℃）

硬 化 時 間 24時間

有 害 物 質 含まず

基本物性

材　料

Superflex 100S
スーパーフレックス100S

スーパーフレックス100S

副資材

プライマー

基 材 アスファルトエマルション

色 黒褐色

配 合 weber. tec 901：水＝1：10（重量比）

荷 姿 10㎏／ポリ容器

有 害 物 質 含まず

基本物性

weber. tec 901（ユーロラン3K）

防水用スクリュービット
セ パ 受 け 金 物

荷 姿 250set／箱

●セパサイズ【W5／16】

荷 姿 250set／箱

矢板用金具●セパサイズ【W5／16】

荷 姿 200set／箱

●セパサイズ【W3／8】

荷 姿 10ケ／包

●大型止水リング

荷 姿 100set／箱

●セパサイズ【W1／2】

※防水用スクリュービットは㈱北斗金属工業の商標・製品です。

※荷姿、梱包形態等は予告なく変更になる場合があります。※荷姿、梱包形態等は予告なく変更になる場合があります。

補強処理

ＳＦマットＣ
保 護 マ ッ ト

基 材 発泡ポリエチレン、ポリエチレンクロス

荷 姿 6㎜厚×1000㎜×10m／巻

ＳＦシート
導水緩衝シート

基 材 ポリエチレンフィルム、スパンボンド不織布

荷 姿 1000㎜×50m／巻

寒冷紗テープ
ジョイントテープ

基 材 寒冷紗繊維

荷 姿 （50㎜巾×25m）×5巻／包

補強材
　塗膜防水層形成時、塗膜の弱所となりやすい立上り壁と床の切付け部に発生する入隅部や、挙動の予想される目
地やひび割れにおいて、緩衝および補強を行い防水することで、より安心な防水層を形成することが可能になります。

防水性に優れた特殊ゴムにポリエステル繊維を溶着することで、塗膜防水材料との密着を確保し、背面の水を完
全に遮断します。
さらに柔軟性を有した特殊ゴムでシーリング効果を持った複合防水層を形成します。

weber. tec 828
補強用シーリングテープ

基 材 ポリプロピレン・フリース繊維

荷 姿 120㎜×10m／巻

①weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布
②スーパーフレックス100S下塗り
③weber. tec 828貼付け
④スーパーフレックス100S上塗り

強伸度、引き裂きに対して優れた等方性を有したスパンボンド不織布により、挙動のある部位に対して強固な塗膜
防水層を形成します。

ＵＤＭクロス
補 強 用 不 織 布

基 材 ポリエステル・ナイロン繊維

荷 姿 1000㎜×100m／巻

①weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布
②スーパーフレックス100S下塗り
③UDMクロス
④スーパーフレックス100S上塗り

※スクリュービットとのセット販売
となります。
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荷 姿 （50㎜巾×25m）×5巻／包

補強材
　塗膜防水層形成時、塗膜の弱所となりやすい立上り壁と床の切付け部に発生する入隅部や、挙動の予想される目
地やひび割れにおいて、緩衝および補強を行い防水することで、より安心な防水層を形成することが可能になります。

防水性に優れた特殊ゴムにポリエステル繊維を溶着することで、塗膜防水材料との密着を確保し、背面の水を完
全に遮断します。
さらに柔軟性を有した特殊ゴムでシーリング効果を持った複合防水層を形成します。

weber. tec 828
補強用シーリングテープ

基 材 ポリプロピレン・フリース繊維

荷 姿 120㎜×10m／巻

①weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布
②スーパーフレックス100S下塗り
③weber. tec 828貼付け
④スーパーフレックス100S上塗り

強伸度、引き裂きに対して優れた等方性を有したスパンボンド不織布により、挙動のある部位に対して強固な塗膜
防水層を形成します。

ＵＤＭクロス
補 強 用 不 織 布

基 材 ポリエステル・ナイロン繊維

荷 姿 1000㎜×100m／巻

①weber. tec 901（ユーロラン3K）プライマー塗布
②スーパーフレックス100S下塗り
③UDMクロス
④スーパーフレックス100S上塗り

※スクリュービットとのセット販売
となります。
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性能データシート

Superflex 100S
スーパーフレックス100S

日本セリノール防水事業協同組合は会員の技能向上と施工の標準化を目的とした講習会を行い、受
講修了者には『セリノール管理士証』を発行し、施工管理の充実を図っております。

※その他実施性能評価試験
●日本鉄道建設公団、鉄道総研　『開削トンネル用先付防水材料の性能評価試験方法』
●東京地下鉄株式会社　『開削トンネル用防水材料検査基準』
●㈶建材試験センター　『異種シート接合部引張強度・水密性試験』

下　　地 接着強さ（N/㎟）
材料破壊0.68乾 燥 コ ン ク リ ー ト
材料破壊0.37湿 潤 コ ン ク リ ー ト
下地破断0.37発 泡 ポ リ ス チ レ ン
材料破壊0.45鉄 部

接着強さ

項　　目 試験結果
0.05g

塗膜への含水量
異常無しJ I S 法

－異常無しアウトプット法

透 水 性

項　　目 試験結果
塗膜が破断した下地亀裂幅

備　　考
4.1㎜亀 裂 抵 抗

下地亀裂抵抗性

項　　目 試験結果
－10℃
備　　考

異常無し折 り 曲 げ 試 験

低 温 曲 げ 試 験

JIS K 5400 異常無し 5%塩化ナトリウム 500時間

塩 水 浸 漬 試 験

引張り強さ（N/㎟）
引 張 り 強 さ

伸　   び（  %  ）

引裂強さ（N/㎜）

無 処 理
ア ル カ リ 処 理
無 処 理
ア ル カ リ 処 理

20℃
20℃
20℃
20℃
20℃

0.462
0.357
205.0
212.0
3.6

引張及び引裂強さ

サンシャインウエザーメーター 200時間 異常無し

耐 候 性

項　　目 試験結果
80℃
備　　考

異常無し高 温 ダ レ 試 験

高 温 ダ レ 試 験

材料破壊
材料破壊

モルタル材令 付着強さ（N/㎟）
0.321　　　日
0.323　　　日

モルタル付着強さ

項　　目 試験結果
水圧0.294MPa
備　　考

異常無し防水材材令　3　日
水圧0.294MPa異常無し防水材材令　1週間
水圧0.980MPa異常無し防水材材令　2週間

後打ちコンクリート亀裂耐水接着性

押さえモルタル板に塗膜へ達するクラックを入れ水圧を加え、透水・通水の有無を調べる

№○－○○○

平成  ○  年  ○  月

大阪市中央区安土町1-8-15
　　（野村不動産大阪ビル）

茶　谷　太　郎

茶谷産業株式会社

セリノール施工管理士証
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施工上の注意

• 混練容器に液体を入れ、粉体を徐々に添加しながら だま がなくなるまで充分に攪拌して下さい。
• 気温が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。
• 乾燥したコンクリート躯体に直接スーパーフレックス100Sを塗布しないで下さい。
• コンクリート躯体表面に結露が発生している場合は塗布しないで下さい。
• スーパーフレックス100Sは低温、高温での保管を避け、湿気のない場所で保管して下さい。

。いさ下み読おを」）SDSM（トーシターデ全安品製「」書領要工施「紙別、はくし詳

〒532-0003　大 阪 市 淀 川 区 宮 原 4 丁 目 1 番 43 号
TEL .06（6397）2 0 8 0 ㈹　 FAX .06（6397）2166
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町2-8-7（オー・ジー東京ビル4階）
TEL .03（6667）2 3 6 4 ㈹　 FAX .03（6667）2370
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茶谷産業株式会社
建材グループ　
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